
Cocina A Leña Bosca Hestia 90 Burdeo

Color Color Único

Marca Bosca

Más potente, más robusta y mejor diseño La cocina a leña Hestia 90 es capaz de generar 9 Kw de potencia y de esta
manera calefaccionar hasta 140 m2., de esta forma también podrás brindar calor a gran parte del hogar. Estructura
robusta de 160 kg de acero, para cocinar de manera segura y cómoda Gracias a su firmeza y estabilidad, disfrutarás el
cocinar tranquilamente sin movimientos que puedan causar accidentes. Disfruta de la versatilidad y comodidad que te
brinda esta potente cocina. Doble anillo extraíble para cocinar con fuego directo De esta manera podrás usar distintos
tamaños de ollas o también cocinar a fuego directo si así lo deseas. Gran potencia y mayor capacidad La cocina cuenta
con una gran cámara de combustión y un enorme horno de 67 litros, lo que brinda un calentamiento más potente y un
horno más espacioso para tus preparaciones. Cubierta con juntas de dilatación La cubierta posee uniones y
separaciones que permiten que el calor no deforme la superficie de cocción, de esta manera no se generan desniveles y
puedan causar movimientos en las ollas y así alargar su vida útil. Recubrimiento interior con vermiculita para mayor
potencia Cuenta con 3 placas de vermiculita en su interior, por lo cual se consiguen más kw de potencia y así optimizar
el consumo de leña, adicionalmente posee una parrilla retenedora de troncos para mantenerlos en su lugar y evitar
accidentes al momento de abrir la cámara de fuego. Control de aire y temperatura Posee un control de aire primario
situado en la cámara de combustión para regular la cantidad de oxígeno que se consume, y para el encendido un
desviador que permite lograr tiraje más fácilmente. Este control también ayuda a limpiar los residuos producto de la
combustión. Cristal cerámico SCHOTT ROBAX® Tecnología alemana integrada en las cocinas Bosca La cocina Hestia
90 cuenta con cristal vitrocerámico SCHOTT ROBAX® en la cámara de combustión haciéndo extremadamente
resistente al calor, durables y con una dilatacio?n te?rmica sumamente baja. Estos paneles vitrocerámicos resisten
temperaturas de hasta 800 °C, considerables diferencias y choques te?rmicos. Gracias a su transparencia, transmisio?n
del calor y su larga vida u?til, ROBAX® nos garantiza una proteccio?n total ante los peligros que puede ocasionar el
fuego, frente a otros paneles de vidrio convencionales. Sistema de recolección de cenizas Para una fácil y práctica
limpieza. 2 Bandejas enlozadas y Rejilla de varilla Amplias bandejas enlozadas de 36x46 cm. y de fácil limpieza. Además
cuenta con rieles de seguridad que permiten que la bandeja se mantenga estable y así evitar derrames o accidentes.
Aislación lateral Nuestra cocina incluye una aislación en ambos laterales a base de lana cerámica, aumentando de esta
manera la eficiencia y optimiza la temperatura para brindar una mejor experiencia al momento de cocinar.
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