Esmalte Al Agua Acrizinc Sipa Base "In" Galon
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Nombre
t rIZInc Color Transparente
Canaletas Baladasdl
Género Unisex
Marca Sipa
Modelo ESM AGUA ACRIZINC BASE "I" GL

El Acrizinc base Sipa es una sustancia que ha sido desarrollada especialmente para usarse en espacios exteriores de
cualquier tipo de construccion. Este producto de pintura y accesorios tiene varias ventajas como, por ejemplo, que es
lavable, que es facil de aplicar y que presenta un tiempo de secado rapido. Lo puedes aplicar sobre techos de
fibrocemento, galvanizados y zincalum, zinc, sobre canaletas y bajadas de agua en PVC. Para su aplicacién, se diluye
en agua segun la dosis recomendada por el fabricante y se esparce con rodillo o con brocha. Para un mejor acabado, se
recomienda la aplicacion de 2 o 3 manos. Es una pintura de terminacién mate y a base de agua. Viene en un tarro
metélico con tapa a presion que le asegura un sellado hermético. Este compuesto seca al tacto de 1 a 4 horas después
de aplicado y su secado final ocurre, generalmente, una semana después. Para obtener mejores resultados, es
importante no pintar si las condiciones ambientales son himedas.
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