
Esmalte Alta Temperatura Calorkote 280 1/4 Galón Negro

Código
Artículo

(Proveedor)
10141604

Color Gris

Marca Ceresita

Modelo Calorkote 280

Esmalte Alta Temperatura Calorkote 280 1/4 Galón Negro El Esmalte Alta Temperatura Calorkote 280 es ideal para
proteger superficies de acero expuestas al calor, manteniendo su color y calidad incluso a temperaturas extremas. Su
fórmula especial permite aplicar el esmalte en una variedad de estructuras como chimeneas, hornos, calefactores,
incineradores, calderas, tubos de escape y radiadores. Se puede aplicar sobre acero lijado y libre de suciedad usando
brocha o rodillo, y se recomienda aplicar 1 a 2 manos en capas delgadas sin diluir para una cobertura eficiente. Este
esmalte ofrece alta resistencia a temperaturas de hasta 280°C y una excelente adherencia, con un secado rápido que lo
hace ideal para ambientes industriales. Características adicionales: • Apto para acero, acero galvanizado e inorgánico de
zinc • Alta resistencia a temperaturas de hasta 280°C continuos • Secado rápido: 4 horas al tacto, 16 horas para
segunda mano • Rendimiento de 30 m²/g por capa • Terminación mate • Color: Negro • Aplicación mediante brocha,
rodillo o pistola Airless convencional • Diluyente recomendado: AL-100 o Jotun Thinner N°2 • Ideal para protección de
estructuras metálicas expuestas a altas temperaturas
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